
Industrial 3D Printer



・造形可能サイズ350x350x350mm
・長期間の使用可能な丈夫な設計
・振動を最小限に抑え高い寸法精度を保証

・使用可能材料
ABS / PC / Nylon / Carbon reinforced Nylon
ASA / PLA /TPU(Flexible) 等

・どの材料でも信頼できるクオリティ
・比類なき造形仕上げ

・手入れ簡単なガラスベッド
・フィラメントの品質を維持する収納
・直感的な操作可能なインターフェース

All in one 3D Printer

775mm（L） × 751mm（W） × 800mm（H）

100kg

アルミ/プラスチック

115kg

Input : AC100-240V、12A(50～60Hz) Output : DC24V / 40A

熱溶解積層造形（FFF）

350mm（L） × 350mm（W） × 350mm（H）

0.4mm

φ1.75mm

30～150mm/秒　（最大速度300mm/秒）

0.05 ～ 0.3mm

1ヘッド

PLA / ABS / Flexible / PC / Nylon / Nylon Carbon Fiber他

シングルフルメタルノズル（最大温度３５０℃）

急な角度の造形も可能とする「高性能冷却ファンシステム」

フィラメントの品質を維持する密閉型収納

５インチフルカラータッチスクリーンで簡単操作

Simplify3D（有料版）

Windows7以上 / Mac OS X10.6以上

G-Code、Stl、OBJ

※製品は、改良のため予告なしに、外観・仕様等を変更させていただく場合がございます。

●お問い合わせは

製品仕様

プリンタ仕様

ソフトウェア

保  証  期  間

製品サイズ

製品重量

製品材質

梱包込総重量

電源仕様

プリント方式

造形サイズ

ノズル径

フィラメント仕様

プリント速度

積層解像度

ヘッド数

対応フィラメント

本体特徴

付属ソフトウェア

対応OS

対応ファイル形式

■商品スペック

ご購入後1年間の保証

大きな造形サイズ

産業用向け3Dプリンタ

ユーザーフレンドリーな使用法

株式会社テクノソリューションズ

〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-6-3  新宿国際ビルディング新館4F

TEL 03-5326-7560 FAX 03-5326-7561本社

〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-13-26　名古屋伏見スクエアビル 4F

TEL 052-218-3227 FAX 052-218-3228名古屋営業所

〒950-0912 新潟県新潟市中央区南笹口1-2-16 新潟 CDビル 3F

TEL 025-290-5605 FAX 025-290-5606新潟営業所

〒532-0011 大阪府大阪市淀川区西中島6-1-3　アストロ新大阪第 2ビル11F

TEL 06-6615-8884 FAX 06-6615-8874大阪営業所




